
订货号
订货号订货号
订货号 规格

规格规格
规格 适用仪器型号

适用仪器型号适用仪器型号
适用仪器型号 建议更换周期

建议更换周期建议更换周期
建议更换周期 备注

备注备注
备注

SJ-B016
2.0×4.0
（内径*外径）

WTF2000/3000
12周 耐弱酸碱

SJ-B017N 2.0×4.0 WTF2000/3000
12周 耐强酸碱

SJ-B019 2.0×4.0 WTF2000/3000
24周 耐强酸碱

SJ-B030 1/8英寸 WTF2000/3000
24周 耐强酸碱

SJ-B201 2.5-4 WTF2000/3000
48周 耐弱酸碱

SJ-B202N 2.5-4 WTF2000/3000
48周 耐强酸碱

SJ-B204 2.5-4 WTF2000/3000
48周 耐弱酸碱

SJ-B204N 2.5-4 WTF2000/3000
48周 耐强酸碱

SJ-B211 2.0×4.0-1/8 WTF2000/3000
48周 耐强酸碱

SJ-B734 WTF2000/3000
污损

SJ-B720 WTF2000/3000
污损

SJ-B721 WTF2000/3000
污损 耐氢氟酸

订货号
订货号订货号
订货号 校准溶液

校准溶液校准溶液
校准溶液 规格

规格规格
规格 适用仪器型号

适用仪器型号适用仪器型号
适用仪器型号 建议更换周期

建议更换周期建议更换周期
建议更换周期

温度
SJ-D010 JT BM-Y133 250mL

WTF离子计
48周电极

氯离子
SJ-D011 JT BM-Y125 250mL

WTF离子计
24周电极

PH SJ-D012 JT BM-Y134 250mL
WTF离子计

24周电极

钙镁离子
SJ-D013 JT BM-Y123 250mL

WTF离子计
24周电极

钠离子
SJ-D015 JT BM-Y135 250mL

WTF离子计
24周电极

ORP
SJ-D014 JT BM-Y128 250mL

WTF离子计
24周电极

氟离子
SJ-D015 JT BM-Y136 250mL

WTF离子计
24周电极

铵离子
SJ-D016 JT BM-Y137 250mL

WTF离子计
24周电极

铜离子
SJ-D017 JT BM-Y138 250mL

WTF离子计
24周电极

钾离子
SJ-D018 JT BM-Y139 250mL

WTF离子计
24周电极

铅离子
SJ-D019 JT BM-Y140 250mL

WTF离子计
24周电极

温度
SJ-D210

WTF在线仪表 24周电极

氯离子
SJ-D211

WTF在线仪表 24周电极

PH/酸度 SJ-D212
WTF在线仪表 24周电极

钙镁离子
SJ-D213

WTF在线仪表 24周电极

ORP
SJ-D214

WTF在线仪表 24周电极

2016-Rev2

             北京京象自动控制技术有限公司   咨询热线：400-9919-576

易损件名称
易损件名称易损件名称
易损件名称

蠕动泵软卡管（普通）

蠕动泵软卡管（特殊）

排液管

流体硬管路

Y型三通分配器（普通）

Y型三通分配器（特殊）

直通分配器（普通）

直通分配器（特殊）

直通变径分配器整套

（内螺纹接头、变径接头、倒锥）

石英消解管整套

树脂比色皿

0-80℃ | 线长可选 | 0-6Mp| NPT3/4

电极

WTF分析仪器易损件订货表（部分）
WTF分析仪器易损件订货表（部分）WTF分析仪器易损件订货表（部分）
WTF分析仪器易损件订货表（部分）

易损件名称
易损件名称易损件名称
易损件名称

0-80℃ | 线长可选 | 0-6Mp| NPT3/4

0-80℃ | 线长可选 | 0-6Mp| NPT3/4

0-80℃ | 线长可选 | 0-6Mp| NPT3/4

0-80℃ | 线长可选 | 0-6Mp| NPT3/4

玻璃比色皿


